
�Q����Sistema de alarma inalámbrico.
�Q�����:�I�V�M�½�G�E�G�M�z�R���H�I���Z�u�H�I�S��
�Q�����3�F�W�I�V�Z�E�G�M�z�R���V�I�Q�S�X�E��

“Miramos” por su seguridad

AlarmView



SmartView
 
Inteligente e innovador – SmartView permite una instalación rápida y sencilla por 
cualquier usuario.

SmartView es un detector de movimiento PIR inalámbrico supervisado que se combina 
con una cámara color VGA de gran calidad.  

SmartView tiene una tecnología patentada exclusiva* para la captura instantánea 
adquisición rápida de imágenes.

�Q�����:�P�Z�[�L�T�H���K�L���H�S�H�Y�T�H���P�U�H�S�m�T�I�Y�P�J�V���J�V�U���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���`���V�I�Z�L�Y�]�H�J�P�}�U���W�V�Y���]�x�K�L�V�� 

�Q����Asegúrese de que sus seres queridos y todo lo que importa estén protegidos. 

�Q����Visualice y controle su mundo donde quiera que esté. 

�Q����Alarma y vídeo con integración a CRA

�Q����Línea de cámaras inteligentes integradas con sensores de detección de movimiento.  

�Q����Amplia gama de periféricos inalámbricos. 

�Q�����5�V�[�P�Ä�J�H�J�P�}�U���H�S���\�Z�\�H�Y�P�V���Ä�U�H�S���K�L���]�x�K�L�V���`���H�S�H�Y�T�H�Z���¶���H���[�L�S�t�M�V�U�V�Z��móviles o correos electrónicos. 

�Q����Dmanda remota de imagen y vídeo de las cámaras.  

�Q����Visualización y control a distancia de sus instalaciones. 

AlarmView – su próximo paso en la seguridad inalámbrica

�*�V�U���\�U���L�U�S�H�J�L���P�U�H�S�m�T�I�Y�P�J�V���J�V�K�P�Ä�J�H�K�V��
de dos vías, autenticado y avanzado 
(2.4GHz, FHSS), garantiza una cobertura 
en interiores excelente que permite la 
transmisión de imágenes y vídeo VGA 
color de gran calidad con tecnología 
patentada de baja potencia*. 

La característica exclusiva de SmartView 
de campo de visión pareado entre la 
cámara y el sensor, permite la instalación 
sencilla en cualquier lugar de sus 
instalaciones, con la seguridad de que 
el área que cubre la cámara también es 
el área protegida y que no se requieren 
ajustes ni alineación del sensor. 
�,�S���\�Z�\�H�Y�P�V���Ä�U�H�S���W�\�L�K�L���Y�L�L�T�W�S�H�a�H�Y���S�H�Z��
baterías. Baterías de larga vida (vida 
estimada: 3 años, en función de 3.000 
transmisiones de imagen color).

* 6 patentes en trámite.



AlarmView 

El sistema AlarmView es un sistema de alarma de 3ª generación, fácil de instalar, “plug-n-play”, que 
proporciona un �Z�P�Z�[�L�T�H���K�L���H�S�H�Y�T�H���P�U�H�S�m�T�I�Y�P�J�V���J�V�U���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���W�V�Y���]�x�K�L�V���`���V�I�Z�L�Y�]�H�J�P�}�U���H���K�P�Z�[�H�U�J�P�H, con 
un módem de comunicación GPRS/GSM incorporado, ideal para aplicaciones residenciales y de pequeñas 
empresas; una solución completa para la seguridad personal.

Lo excepcional de AlarmView está en su capacidad de incorporar un conjunto de cámaras SmartView, 
LiveView y OutView que combina detección de movimiento y captura de vídeo e imagen.  
Ante una alarma, tanto el evento como la imagen de vídeo son transmitidos en forma inalámbrica a la 
central AlarmView; el código del evento y el clip de la imagen y del vídeo se envían por la red GPRS/GSM 
�K�P�Y�L�J�[�H�T�L�U�[�L���H�S���J�L�U�[�Y�V���Y�L�J�L�W�[�V�Y���K�L���H�S�H�Y�T�H�Z���`���H�S���[�L�S�t�M�V�U�V���T�}�]�P�S���K�L�S���\�Z�\�H�Y�P�V���Ä�U�H�S����

Para instalaciones en exteriores, la cámara OutView con su entrada para disparador externo, aumenta la 
protección perimetral y una variedad de otras aplicaciones, pudiendo ser activada por:  
Sensores en exteriores, el timbre de la puerta, portones electrónicos, etc.

El sistema AlarmView soporta hasta 6 cámaras SmartView / LiveView / OutView y 32 periféricos inalámbricos 
estándar de 868MHz. 

�Q����Instalación rápida y sencilla (plug-n-play).
�Q��Solución inalámbrica completa para aplica  
 ciones residenciales y pequeñas empresas. 
�Q����“Campo de visión pareado” entre el sensor y   
�� �S�H���J�m�T�H�Y�H���W�H�Y�H���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���W�V�Y���]�x�K�L�V��
�Q����Imágenes color de gran calidad. 
�Q����Generación de informes ante la aparición de   
 alarmas.
�� �Q����Protocolos ContactID y SIA sobre SMS/  
  GPRS/TCP-IP. 
�� �Q����Transmisión de imágenes y clips de vídeo   
  sobre MMS / correo electrónico / GPRS.
�Q�����5�V�[�P�Ä�J�H�J�P�}�U���H�S���\�Z�\�H�Y�P�V���Ä�U�H�S���W�V�Y���:�4�:�������4�4�:�������� ��
 correo electrónico.
�Q����Control a distancia de las ordenes de activación  
 del sistema e imágenes de la cámara con co  
�� �T�H�U�K�V�Z���:�4�:���H�\�[�L�U�[�P�Ä�J�H�K�V�Z��
�Q��Módem comunicación GPRS/GSM quad-band   
 incorporado. 

�Q����Enlace de vídeo inalámbrico supervisado SmartView  
 avanzado: 
 �Q����Red de radio de dos vías supervisada y segura.
�� �Q����Las instalaciones no requieren medición de radio.
�� �Q����Clave de código 128bit; supervisión cada 10 seg 
  undos.
�� �Q����2,4Ghz FHSS (espectro expandido por salto de  
  frecuencia).
�� �Q����Excelente cobertura de interiores (viviendas de  
  hasta 3 plantas).
�� �Q����Receptor por diversidad (2 antenas). 
�Q����Enlace 868 MHz supervisado para periféricos inalám 
 bricos estándar.
�Q����Integración rápida a su sistema de alarma actual con  
 una sencilla interfaz conectada.
�Q�����7�H�U�[�H�S�S�H���3�*�+���N�Y�m�Ä�J�H���L���P�U�[�\�P�[�P�]�H���W�L�Y�Z�V�U�H�S�P�a�H�K�H���J�V�U���Z�\����
 logotipo en su interior.
�Q����Reemplazo de baterías rápido y sencillo.

su próximo paso en la seguridad inalámbrica

AlarmView - características más importantes



SmartView ante alarmas

Al montar el sistema cada sensor SmartView guarda la imagen pre-alarma en su memoria; una vez que se activa 
una alarma se transmiten 3 imágenes (o clip en vídeo en LiveView):  
Pre-alarma, alarma durante el evento y postalarma.

�� ��Enrutamiento directo del mensaje.
����Transformador de vídeo CMS.

SmartView la demanda de vídeo o imágenes

La demanda de vídeo e imagen es rápida, segura y sencilla de usar. 
Visión y control a distancia de sus instalaciones en una forma intuitiva y práctica, garantizando al mismo 
tiempo máxima intimidad gracias a la tecnología patentada de AlarmView. 

�3�V�Z���\�Z�\�H�Y�P�V�Z���Ä�U�H�S�L�Z���H�\�[�V�Y�P�a�H�K�V�Z���W�\�L�K�L�U���L�U�]�P�H�Y���W�L�K�P�K�V�Z���K�L���P�T�m�N�L�U�L�Z���V���J�S�P�W���K�L���]�x�K�L�V���H�S���L�U�]�P�H�Y���\�U���Z�L�U�J�P�S�S�V��
comando SMS desde su teléfono móvil. Una vez que la pasarela de medios AlarmView recibe el comando, se 
�S�V���H�\�[�L�U�Ä�[�P�J�H�����0�+���K�L���[�L�S�t�M�V�U�V���L�U���K�P�Y�L�J�[�V�Y�P�V�����`���Y�L�Z�W�V�U�K�L���L�U�]�P�H�U�K�V���\�U�H���P�T�H�N�L�U���V���J�S�P�W���K�L���]�x�K�L�V���J�V�S�V�Y���H�S���[�L�S�t�M�V�U�V 
�T�}�]�P�S���K�L�S���\�Z�\�H�Y�P�V���Ä�U�H�S��
Este método, que no pasa a través de servidor adicional alguno, proporciona la máxima intimidad y control 
para los usuarios.

����Enrutamiento directo del mensaje.
����No necesidad de servidores de red.



Mejor de los sistemas de alarma existentes – AlarmView como adicional 

Cuando se utiliza la interfaz genérica conectada del AlarmView, se posibilita la conexión a su sistema de 
�H�S�H�Y�T�H���H�J�[�\�H�S���`���Z�L���S�V�N�Y�H�U���H�Z�x���S�V�Z���Z�P�N�\�P�L�U�[�L�Z���I�L�U�L�Ä�J�P�V�Z�!

�Q����Mantenimiento de las funcionalidades de su sistema de alarma. 
�Q�����*�m�T�H�Y�H�Z���P�U�[�L�S�P�N�L�U�[�L�Z���W�H�Y�H���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���`���V�I�Z�L�Y�]�H�J�P�}�U���W�V�Y���]�x�K�L�V����
�Q����Respaldo sobre la red de telefonía móvil para la generación y transmisión de informes sobre alarmas
  y activación y desactivación de alarmas. 

La interconexión con los sistemas actuales es rápida y sencilla.

�,�Z�W�L�J�P�Ä�J�H�J�P�V�U�L�Z���K�L���(�S�H�Y�T�=�P�L�^��

�Q����24 zonas de protección.
�Q����Hasta 6 sensores de cámara (cualquier combinación de SmartView / LiveView / OutView).
�Q����6 generadores de contraseñas dinámicas y 6 botones de pánico.
�Q����Hasta 32 sensores y periféricos inalámbricos estándar.
�Q����Dos salidas PGM (500mA, carga máxima).
�Q����Tres entradas de activación externas (alarmas, totalmente activado, parcialmente activado).
�Q����Entrada para fuente de alimentación externa (sistema de alarma foráneo, alimentación solar, etc.).
�Q����Modos de conexión: A distancia / residencial. 
�Q�����7�H�U�[�H�S�S�H���3�*�+���N�Y�m�Ä�J�H���N�Y�H�U�K�L�����O�H�Z�[�H�������S�x�U�L�H�Z�������W�L�Y�Z�V�U�H�S�P�a�H�K�H���J�V�U���Z�\���S�V�N�V�[�P�W�V�����V�W�J�P�V�U�H�S����
�Q����LED para indicación del estado del sistema (alimentación, inalámbrico, módem GPRS, averías).
�Q����Sirena piezoeléctrica incorporada 90 db.
�Q����Detección de interferencia frontal y trasera.
�Q����Protocolos de seguridad: SIA-SMS, ContactID-SMS, MT-Vídeo.
�Q����Canal de vídeo inalámbrico: 2,4GHz, FHSS.
�Q����Periféricos inalámbricos estándar: 868MHz.
�Q����Comunicación GPRS/GSM en quad-band (850/900/1800/1900).
�Q����Antena GSM externa (opcional).
�Q����Protocolos de comunicación: SMS, MMS, correo electrónico, GPRS.
�Q����ABS 94/V0 plástico de alto impacto.
�Q����Tensión de alimentación: 9-14VCC, 150mA
�Q����Batería de respaldo NiMh recargable 4,8V/2AH (19 horas de autonomía).
�Q�����0�U�[�L�Y�M�H�a���<�:�)���W�H�Y�H���T�L�Q�V�Y�H�T�P�L�U�[�V���K�L�S���Ä�Y�T�^�H�Y�L���`���J�V�U�Ä�N�\�Y�H�J�P�}�U���K�L�S���Z�P�Z�[�L�T�H���Z�L�U�J�P�S�S�V�Z��
�Q����Tamaño del kit: 245 mm x 150 mm x 110 mm.
�Q����Peso del kit: 1,4 Kg.
�Q����CE, FCC parte 15B.



Periféricos AlarmView

SmartView 
�Q��3 imágenes ante evento de alarma con prealarma, alarma y postalarma.
�Q��1 imagen bajo demanda remota de imagen a distancia.
�Q��Alcance de detección: 5 metros, elemento Pyro doble.  
�Q��Cámara VGA CMOS, JPEG, 320X240, inferior a 15 KB/imagen.
�Q��Flash para condiciones de poca iluminación: 3 – 4 metros.
�Q��2,4 GHz FHSS, supervisado a 2 vías.
�Q��Baterías: 2 x alcalinas AA

LiveView
�Q��Hasta 7 segundos de clip de vídeo  ante evento de alarma con prealarma, 
    alarma y postalarma.
�Q��Hasta 7 segundos de clip de vídeo  bajo demanda remota.
�Q��Alcance de detección: 7 metros, elemento Pyro doble. 
�Q��Cámara VGA CMOS, MPEG-4, QCIF, inferior a 150KB/clip de vídeo.
�Q��Flash para condiciones de poca iluminación: 5 – 7 metros.
�Q��2,4 GHz FHSS, supervisado a 2 vías.
�Q��Baterías: 2 x alcalinas AA

OutView 
�Q���6�\�[�=�P�L�^���¶���:�����T�V�K�V���:�T�H�Y�[�=�P�L�^���¶���P�T�m�N�L�U�L�Z���Ä�Q�H�Z������
�Q��OutView – L (modo LiveView – clips de vídeo).
�Q��Entrada para disparador externo - Sensores en exteriores, timbre de la 
    puerta, portones electrónicos, etc.
�Q��Flash para condiciones de poca iluminación: 5 metros.
�Q��Temperaturas operativas: -20º C a +60º C 
�Q��Impermeable.
�Q��Protección contra la luz solar.
�Q��2,4 GHz FHSS, supervisado a 2 vías.
�Q��Baterías: 2 x alcalinas AA

Protocolos de generación de informes para CRA:
�Q����SIA, ContactID 
�Q�����7�Y�V�[�V�J�V�S�V���4�;���]�x�K�L�V���W�H�Y�H���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���K�L�S���]�x�K�L�V��
    (prealarma, alarma y postalarma). 

Soluciones a nivel de entrada / salvaguarda:
El conversor SMS recibe SIA o ContactID sobre SMS y los envía 
como ContactID a través de la salida RS232 estándar.

Eventos y vídeo que se conectan a Centrales Receptoras de Alarma (CRA)

�,�S���Z�P�Z�[�L�T�H���(�S�H�Y�T�=�P�L�^���W�Y�V�W�V�Y�J�P�V�U�H���N�L�U�L�Y�H�J�P�}�U���K�L���P�U�M�V�Y�T�L�Z���H�U�[�L���H�S�H�Y�T�H�Z���L�Z�[�m�U�K�H�Y���`���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���H�]�H�U�a�H�K�H���K�L��
vídeo para las Centrales Receptoras de Alarma (CRA).

Conversor avanzado de vídeo:
La pasarela del receptor GPRS recibe los eventos 
de alarma e imágenes de vídeo tras una alarma. 
Ambos son entregados al software de automatiza-
ción CRA a través de la conexión RS232 y LAN. 
�3�V�Z���L�]�L�U�[�V�Z���K�L���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���K�L���]�x�K�L�V���H�W�H�Y�L�J�L�U��
como ventana “emergente” en la pantalla del 
operador.



Key Fob de contraseñas dinámicas
�Q��4 botones: Activación / desactivación / activación parcial y alarma 
 de pánico.
�Q��Impermeable (IP-41).
�Q��Indicador LED de transmisión. 
�Q��Batería: 1 batería de litio CR2032.

Colgante  o reloj pulsera de pánico 
�Q��Se puede usar como un reloj pulsera o alrededor del cuello como un 
 colgante.
�Q��Batería de litio con sellado permanente (hasta 10 años en un uso típico).
�Q��Diseño estanco (hasta 6 metros de profundidad bajo el agua).
�Q��Consumo de alimentación ultra bajo.

PIR estándar / inmune a mascotas
�Q��Alcance de detección: 12 metros, elemento Pyro doble.
�Q��Controlado por microprocesador.
�Q��Compensación de temperatura.
�Q��Supervisado por RF.
�Q��Batería: 1 batería de litio AA.

Contacto en la puerta
�Q��Diseño compacto y estilizado para un montaje sencillo en el marco de 
 la puerta.
�Q��Protección contra interferencia. 
�Q��Terminal de entrada auxiliar incorporada para detectores conectados. 
�Q��El interruptor de lengüeta incorporado y el contacto externo se pueden
 usar simultáneamente. 
�Q��Imán de alta potencia, hasta 30 mm de espacio entre el contacto de la puerta 
 y el imán.
�Q��Batería: 1 batería de litio 1/2AA.

Detector de humo.
�Q��Estabilidad excelente con gran sensibilidad. 
�Q���4�t�[�V�K�V���K�L���K�L�[�L�J�J�P�}�U�!�������:�L�U�Z�V�Y���M�V�[�V�L�S�t�J�[�Y�P�J�V���Y�L�Å�L�J�[�H�U�[�L��
�Q��Procesamiento de señal digital.
�Q��Detección de batería baja.
�Q��Botón externo para prueba automática (incluido el diagnóstico de 
 sensor óptico). 
�Q��Sirena incorporada para alerta de audio, 95 db @ 1 metro.
�Q���,�5�������������<�3�����������J�L�Y�[�P�Ä�J�H�K�V���L�U���S�H���]�L�Y�Z�P�}�U���<�3��
�Q��Batería: 4 x alcalinas AAA

Sirena externa con luz estroboscópica
�Q��Impermeable y a prueba de UV (IP-43).
�Q��Operado a batería (3 años de vida útil en ámbitos domésticos típicos).
�Q���7�Y�V�[�L�J�J�P�}�U���J�V�U�[�Y�H���P�U�[�L�Y�M�L�Y�L�U�J�P�H���W�V�Y���H�W�L�Y�[�\�Y�H���V���Y�L�T�V�J�P�}�U���K�L���S�H���Z�\�W�L�Y�Ä�J�P�L��
 de instalación.
�Q��Indicador del estado de sistema con sirena y luz estroboscópica.
�Q��Interrupción de sirena seleccionable a 3, 5 o 10 minutos.
�Q��Control de luz estroboscópica – interrupción automática o manual.
�Q��Salida de sirena: 104dB @ 1 metro.

* Los periféricos cumplen los requisitos de CE y UL. 

Periféricos inalámbricos 868 MHz



MTeye Security Ltd. 
líder mundial en soluciones miniatura de vídeo 
inalámbrico  

MTeye Security una subsidiaria bajo control total de 
MTI Computers and Software Services Ltd. (Bolsa de 
Valores de Tel Aviv: MTCO) es una corporación israelí 
muy respetada y que ya lleva 40 años en el mercado 
entregando soluciones de ingeniería y comunicación 
inalámbricas al mercado global.

Establecida en el año 2004, MTeye Security, es un 
diseñador, fabricante e innovador de sistemas de 
comunicaciones y vídeo inalámbrico, miniatura.

MTeye Security diseña, desarrolla y comercializa 
soluciones de vigilancia por vídeo inalámbrico de última 
generación para seguridad residencial y territorial y para 
otras industrias de vigilancia a nivel internacional. 

Las tecnologías patentadas de MTeye Security permite 
la transmisión inalámbrica de imágenes de calidad y 
corrientes de vídeo sobre ámbitos de banda ancha y 
redes celulares.  

Conjuntamente con nuestra experiencia en tecnología 
inalámbrica, comunicación celular, compresión de 
vídeo y tecnologías de detección, MTeye Security 
entrega ventajas competitivas excepcional y sustentables 
al proporcionar un nuevo nivel de sistema de alarma 
�P�U�H�S�m�T�I�Y�P�J�H���J�V�U���]�L�Y�P�Ä�J�H�J�P�}�U���K�L���]�x�K�L�V���W�H�Y�H���S�V�Z���T�L�Y�J�H�K�V�Z��
de la seguridad residencial y comercial.

HOMMAX SISTEMAS S.A.
Avda. Alquería de Moret 9
Polígono Alquería de Moret
Picanya 46210 (Valencia) – España
 
T: 902 465 000
F: 96 159 04 07
www.hommaxsistemas.com
hommax@hommax.euA
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